






Unsere Magnetsysteme für Freifallanwendungen lassen sich schnell und unkompliziert in alle Fertigungslinien für  
pulverförmige und körnige Schüttgüter oder in Materialsäulen von Granulaten integrieren. Gleich ob Sie Kunststoffe, 
Medikamente oder Kunstoff-Produkte herstellen – mit den Rohrmagneten schützen Sie Konsumenten und Maschinen 
zuverlässig vor magnetischen Fremdkörpern. Durch sichere Abscheidung ferromagnetischer Partikel bieten sie  
hocheffizienten Schutz vor Anlagenstillstand und kostspieligen Reparaturen.

Magnete2
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MAGNETE

EXTRACTOR SE
ab Seite 50

EXTRACTOR J
ab Seite 50

SAFEMAG
ab Seite 50

MAGBOX
ab Seite 50

Alleinstehend oder in Kombination mit einem Metalldetektor: Ganz ohne 
Strom werden feinste magnetische Fremdkörper aus dem Partikelstrom 
separiert

Freifallanwendungen  
und Materialsäule

Seite 50

EXTRACTOR 
SE

Seite 50

EXTRACTOR 
J

Seite 50

MAGBOX  
MXP

Seite 50

SAFEMAG

Granulat (<Ø8 mm)
gut rieselfähig, es sei denn  
das Material ist harzig

PET-Flakes (<Ø14 mm, dünner als 1,5 mm)
flexibel, schlecht rieselfähig, brückenbildend, 
abrasiv

Pulver (<Ø1 mm)
schlecht rieselfähig, Pulver lagert sich in den 
Ecken und Kanten der Separationseinheit

Pulver (Feuchtigkeit absorbierend, <Ø1 mm)
Klumpenbildung bei Kontakt mit Feuchtigkeit

Folienschnipsel
schlecht rieselfähig, haben die Eigenschaft sich 
über über der Ausscheideklappe abzulagern

Kohlefasern (kürzer als 8 mm)
mittelmäßig rieselfähig                        
leitfähig = Produkteffekt!

Chips (>Ø10 mm)
aufgrund der großen Größe schlecht rieselfähig

Geschreddertes Material (>Ø10 mm)
aufgrund der Größe und Dicke schlecht  
rieselfähig

Fasern (kürzer als 8 mm)
mittlere Rieselfähigkeit, können sich im 
Metallseparator ablegen

Fasern (länger als 8 mm)
mittlere Rieselfähigkeit, können sich über 
der Ausscheideklappe verklemmen

Mahlgut (<Ø8 mm)
mittlere Rieselfähigkeit, so lange nur ein 
kleiner Anteil Pulver enthalten ist

Flakes (<Ø14 mm, dünner als 1,5 mm)
flexibel, schlecht rieselfähig, brückenbildend

Glasfasern (kürzer als 8 mm, Anteil <20%)
mittelmäßig rieselfähig, abrasiv

Glasfasern (kürzer als 8 mm, Anteil ≥20%)
mittelmäßig rieselfähig, abrasiv
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Auf gängige Rohrdurchmesser abgestimmte Größen 
sorgen für einfachste Installation in bestehnde Förder-
leitungen. Sie vermeiden kostspielige Umbauten und 
können ihn einfach erneuern

Sämtliche Magnetseparatoren sind einfach mit einem
Metallseparator kombinierbar. Das Zusammenspiel 
sorgt für ein kontaminationsfreies Material und einen 
sicheren Prozess mit höchster Produktqualität.  
Magnetischer Staub und metallische Fremdkörper 
werden sicher separiert

Je nach Kundenanforderung bieten wir
verschiedene Magnetstärken an

Rundum-Sorglospaket

Einfachste Installation

Verschiedene Magentstärken

Zur Untersuchung von frei fallenden Schüttgütern
oder sich langsam bewegenden Materialsäulen

EXTRACTOR SE/J 
MAGBOX MXP / SAFEMAG

FREIFALLANWENDUNGEN & STEHENDE MATERIALSÄULE

	� Selbst Stäube werden herausgefiltert
	� Alle gängigen Größen verfügbar
	� Einfachste Installation durch Adaptionsmöglichkeiten
	� Einsatz im freien Fall und bei Materialsäule
	� Einfachste Nutzbarkeit durch herausnehmbare  

	 Magnetgitter

	� Qualitätssicherung: Gleichbleibende Produktqualität, 		
	 Schutz vor Reklamationen und Rückverfolgbarkeit 		
	 durch Logbuch-Funktion

	� Prozesssicherheit: Zuverlässige und präzise Separation 	
	 vermeidet Stillstände durch Werkzeugschäden

	� Wirtschaftlichkeit: Hohe Linienverfügbarkeit durch 		
	 kurze Installationszeit und reduziertem manuellen 		
	 Aufwand

Das Wichtigste auf einen Blick Ihre Vorteile

Technische Daten

Optionen

Für Granulate  
und Regenerate  
sowie Mahlgüter

Gelaserte Flachflansche nach DIN 2632 Einfache Adaption an bestehende Leitungen

Dichtigkeitsprüfung Für den Einsatz in ATEX-Staubzonen

EXTRACTOR SE EXTRACTOR J MAGBOX MXP SAFEMAG

Nennweiten 40–150 mm 120–150 mm 100–400 mm 
150/150–400/400 mm

40–60 mm

Einsatz Trocken, gut rieselfähig, 
keine langfasrigen
Materialien,  
Korngröße <8 mm

Trocken, gut rieselfähig, 
keine langfasrigen
Materialien,  
Korngröße <10 mm

Trocken, gut rieselfähig, 
keine langfasrigen
Materialien,  
Korngröße <8 mm

Trocken, gut rieselfähig, 
keine langfasrigen Ma-
terialien,  
Korngröße <8 mm

ATEX-Eignung Ja Ja Ja Ja

Magnetmaterial Hochenergie  
Neodym-Magnet

Hochenergie  
Neodym-Magnet

Hochenergie  
Neodym-Magnet

Hochenergie  
Neodym-Magnet

Anzahl verfügbarer Größen 9 2 13 3

Einbauhöhe 165 mm 165 mm 274–334 mm
205–220 mm

60 mm

Umgebungstemperatur -10 °C bis +50 °C -10 °C bis +50 °C -20 °C bis +60 °C -20 °C bis +60 °C

Produkttemperatur Max. 80 °C Max. 80 °C Max. 80 °C Max. 80°C

Freier Fall über Geräteoberkante Max. 500 mm Max. 500 mm Max. 1000 mm Max. 200 mm

Magnete für den Einsatz bei Kunststoffverarbeitern und -herstellern müssen spezifischen Anforderungen  
gerecht werden:

	� Separation feinster Stäube aber auch kleinerer Partikel
	� Robuste Bauweise
	� Einfache und schnelle Montage

Kostenlose Beratung
https://www.sesotec.com/kontakt
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Rezyklate und Mahlgut wieder in den Kunststoffkreislauf zurückzuführen ist das höchste Ziel nachhaltiger Kunststoff-
produktion und -verarbeitung. Schwankende Qualitätsniveaus des Eingangsmaterials stellen jede Produktion vor große 
Herausforderungen. Durch die Analyse als Qualitätskontrolle am Warenausgang oder zur Überprüfung des Eingangs-
materials wird die Planbarkeit der Produktionsvorgänge und damit die Effizienz gesichert. Durch mobile Aufbereitung 
als vorgelagerter automatisierter Arbeitsschritt erfüllt zuvor mangelhaftes Rezyklat die Qualitätsanforderungen – 
und wird zum wirtschaftlichen Vorteil.

Materialmanagementsysteme3
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MATERIALMANAGEMENTSYSTEME

FLAKE SCAN
ab Seite 56

PRE-SORT
ab Seite 58

Erkennen Sie durch die Übersicht rechts in Sekundenschnelle für welche 
Ihrer Produkte die Sesotec-Materialmanagementsysteme geeignet sind

Material-Analyse  
und Aufbereitung

Seite 56

FLAKE SCAN

Seite 58

PRE-SORT

Granulat (<Ø8 mm)
gut rieselfähig, es sei denn  
das Material ist harzig

PET-Flakes (<Ø14 mm, dünner als 1,5 mm)
flexibel, schlecht rieselfähig, brückenbildend, 
abrasiv

Pulver (<Ø1 mm)
schlecht rieselfähig, Pulver lagert sich in den 
Ecken und Kanten der Separationseinheit

Pulver (Feuchtigkeit absorbierend, <Ø1 mm)
Klumpenbildung bei Kontakt mit Feuchtigkeit

Folienschnipsel
schlecht rieselfähig, haben die Eigenschaft sich 
über über der Ausscheideklappe abzulagern

Kohlefasern (kürzer als 8 mm)
mittelmäßig rieselfähig                        
leitfähig = Produkteffekt!

Chips (>Ø10 mm)
aufgrund der großen Größe schlecht rieselfähig

Geschreddertes Material (>Ø10 mm)
aufgrund der Größe und Dicke schlecht  
rieselfähig

Fasern (kürzer als 8 mm)
mittlere Rieselfähigkeit, können sich im 
Metallseparator ablegen

Fasern (länger als 8 mm)
mittlere Rieselfähigkeit, können sich über 
der Ausscheideklappe verklemmen

Mahlgut (<Ø8 mm)
mittlere Rieselfähigkeit, so lange nur ein 
kleiner Anteil Pulver enthalten ist

Flakes (<Ø14 mm, dünner als 1,5 mm)
flexibel, schlecht rieselfähig, brückenbildend

Glasfasern (kürzer als 8 mm, Anteil <20%)
mittelmäßig rieselfähig, abrasiv

Glasfasern (kürzer als 8 mm, Anteil ≥20%)
mittelmäßig rieselfähig, abrasiv
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Farbsensor Metallsensor NIR-Sensor

FLAKE SCAN
ANALYSESYSTEM

Qualitätsanalyse von Kunststoff-Flakes und  -Mahlgütern: 
minutenschnell und ohne das Produkt zu zerstören

Minutenschnelle Stichprobenanalyse des Kunst-
stoffmaterials nach Kunststoffarten, Farben und 
Metallfremdkörpern sowie schnelle Auswertung 
der Zusammensetzung von Kunststoff-Chargen

Höchst präzise, automatische und reproduzier-
bare Analyse von Materialstichproben mithilfe 
von bis zu drei integrierten Sensoren:

Mit unserem FLAKE SCAN können Sie Zeit und  
Kosten sparen. Der Aufwand für eine manuelle, 
visuelle und thermische Untersuchung wird  
deutlich reduziert. Zudem kann eine schnelle  
und belastbare Entscheidung über die Einsetz- 
barkeit von Kunststoff-Flakes und -Mahlgütern  
getroffen werden – für einen profitablen Einsatz 
von Kunststoffrezyklat

Prezise

Effizient 

Profitabel

FLAKE SCANTechnische Daten

Qualitätsanalyse  
von Kunststoff-Flakes  
und -Mahlgüter

Farb- & FormsensorC

M

N

Metallsensor

Nahinfrarotsensor (NIR) Durchsatz bis zu (kg/h)*   20  

Geeignete Korngröße 2–20 mm

Leistung (max. KVA) 0,24

Temperaturbereich +5 °C bis +40 °C

Gewicht 291 kg

Elektrischer Anschluss Stromanschlusskabel 3 × 1,5 mm2

Elektrische Schmelzsicherung 10A

Schutzart IP54

Nennstrom (max. A) 1

Förderdruck Drucklos (freier Fall) 

Rieselfähigkeit Mittel bis gut

*Die konkret erreichbaren Werte können von den angegebenen abweichen und sind abhänig von 
der Beschaffenheit des Materials sowie den äußeren Einflüssen und Bedingungen am Standort

Unternehmen, die aus Rezayklat neues Granulat herstellen, nutzen das FLAKE SCAN Materialanalysesystem bei der 
Wareneingangskontrolle. Im Recycling wird das Gerät von Qualitätslabors in der Warenausgangskontrolle eingesetzt. 
In beiden Bereichen werden bisher manuelle Analysen durchgeführt, die viel Zeit beanspruchen und deren Ergebnisse 
nicht reproduzierbar sind. Mit FLAKE SCAN hingegen können innerhalb weniger Minuten Reports über die Zusammen-
setzung der Kunststoffsorten und über Fehlfarbanteile in gleichbleibend hoher Qualität und mit reproduzierbaren 
Ergebenissen erstellt werden.

SIMPLIFY YOUR LIFE – Mit den neuen Features des FLAKE SCAN
	� Label Printer
	� Barcode Scanner
	� Flake Size Analysis

C M N

Jetzt mehr  
entdecken

Kostenlose Beratung
https://www.sesotec.com/kontakt
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Sensoren Durchsatz

Durch die Bauweise in Form einer in sich  
geschlossenen Sortier-Plattform kann 
der PRE-SORT von einem Ort zum  
anderen transportiert werden und ist 
somit flexibel und an unterschiedlichen 
Standorten einsetzbar

Durch die beliebige Kombination  
der Sensorik und eine Auswahl  
verschiedener Sortierabläufe bietet 
der PRE-SORT ein Maximum an 
Prozess-Flexibilität. Dank zweier 
Spuren für eine automatisierte  
doppelte Sortierung stellt die  
Sortierplattform zudem erst- 
klassige Materialqualität sicher 

Intelligente Sensoren für die Farb-,  
Polymer- und Metallsortierung sind 
in diesem Gerät vereint. Je nach 
ausgewählter Sensor-Kombination 
kann somit nach Farben, Kunststoff-
arten und Metallen oder nur nach 
einzelnen Faktoren sortiert werden 

Prozess-Variabilität

Mobilität

Sensor-Flexibilität

Korngröße

PRE-SORT
AUFBEREITUNGSSYSTEM

Das komplette High-End-System für Mahlgut-Sortierung

CMN

Sortierung verschiedener Kunststoffarten im eigenen Haus  

Ausscheidung andersartiger Fremdkörper 

Direkte Anbindung an nachgelagerte Prozesse

Bestmögliche Unabhängigkeit von Zulieferern

PRE-SORT VCMTechnische Daten

Verfügbare Optionen

1

2

5

3

4

Anwendung in der Kunst-
stoffverarbeitung: Sortie-
rung von Mahlgütern

Marketingbotschafter als vorgelebter Teil der Kreislaufwirtschaft

Bigbag Einzel-Entleerstation Stabile Stahlkonstruktion mit Hebekreuz für Bigbags mit max. 2000 kg

Bigbag Doppel-Entleerstation Stabile Stahlkonstruktion mit Hebekreuz für Bigbags mit max. 2000 kg mit automatischer  
Wechselfunktion für Dauerbetrieb

Bigbag Befüllstation Stabile Stahlkonstruktion inkl. Drehklappe und Füllstandsmelder für zwei BigBag und Dauerbetrieb

Materialfördergerät Fördergerät für Verwendung auf Befüllstation

Arbeitsbreite [mm]	 1024 (aufgeteilt in zwei Spuren)

Durchsatz bis zu [max. kg/h] 1000 

Leistung [max. KVA] 14

Schutzart IP54

Abmessungen 5900 × 2350 × 3270 mm (L × B × H)

Geeignete Produkte Kunststoff, Mahlgüter

Geeignete Korngrößen [mm] 5–12

Temperaturbereich +5 °C bis +40 °C

Druckluftverbrauch 0,5–3 m³/min

Nicht nur Kunststofferzeuger kämpfen mit steigenden Preisen für Rohmaterial, Engpässen in der Lieferkette oder  
Schäden an Produktionsanlagen und damit einhergehenden Stillstandszeiten. Das Gleiche gilt auch für Kunststoffverar-
beiter. Wie bekommt man also einen stabilen Produktionsprozess, verlässliche Lieferketten, verarbeitbare Qualität und 
eine zufriedenstellende Auslastung zustande, ohne auf Neuware zurückzugreifen? Mehrere Punkte sind hier zu nennen:

mm
5–12

kg/h
1000

Jetzt mehr  
entdecken

Kostenlose Beratung
https://www.sesotec.com/kontakt
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Praxisbeispiel: 
Eingangsmaterial wie dieses macht es  

Kunststoffherstellern und Kunststoffverarbeitern  
schwer, konstante Produktionsumgebungen für  

gleichbleibende Materialqualität zu gewährleisten. 

Erfahrung und Know-how  
für jeden Anwendungsfall

VERTRAUEN UND KOMPETENZ

Seit über 50 Jahren steht Sesotec für zuverlässige Lösungen in der Detektions- und Sortiertechnologie und hat sich als 
vertrauenswürdiger Partner für Kunststoffhersteller und -verarbeiter weltweit etabliert. Unsere langjährige Expertise  
ermöglicht es uns, die komplexen Anforderungen der Branche zu verstehen und maßgeschneiderte Systeme zu  
entwickeln, die höchste Präzision und Effizienz bieten. Durch kontinuierliche Forschung und technologische Innovationen 
garantieren wir unseren Kunden zukunftssichere Lösungen, die sich flexibel an die wechselnden Bedingungen des  
Rohstoffmarktes und die Herausforderungen der Kreislaufwirtschaft anpassen.

Unser tiefes Verständnis für Produktionsprozesse und Qualitätsanforderungen hilft unseren Kunden, Ausschuss zu  
minimieren, Produktionssicherheit zu maximieren und nachhaltig profitabel zu bleiben. Vertrauen Sie auf Sesotec –  
auf ein Unternehmen, das seit fünf Jahrzehnten erfolgreich die Balance zwischen technologischem Fortschritt  
und wirtschaftlicher Nachhaltigkeit hält und damit stets den Erfolg seiner Kunden im Fokus hat.

50 Jahre Kompetenz, 
Qualität und Innovation
Sesotec Systeme zeichnen sich durch höchste Präzision und Zuverlässigkeit aus, wodurch eine gleichbleibend hohe 
Qualität in Produktionsprozessen der Kunststoffherstellenden und -verarbeitenden Industrie sichergestellt ist. Hoch  
präzise, zuverlässige und langlebige Komponenten, die sich im rauen Industriealltag bewähren, kombiniert mit  
modernster Sensorik und intelligenten Softwarelösungen ermöglichen eine nahtlose Prozesskontrolle und eine effiziente 
Ressourcennutzung. Ausschuss wird reduziert, die Wirtschaftlichkeit erhöht und die Nachhaltigkeit des Produktions- 
prozesses gesteigert. Innovation ist Kern unserer Unternehmensphilosophie. Wir investieren kontinuierlich in Forschung  
und Entwicklung, um unsere Produkte weiter zu verbessern und den steigenden Anforderungen der Kreislaufwirtschaft 
gerecht zu werden. Unsere Lösungen sind darauf ausgelegt, flexibel auf sich verändernde Materialströme und  
Marktbedingungen zu reagieren. 

Damit unterstützen wir Sie dabei, Ihre Prozesse noch effizienter, nachhaltiger und zukunftssicherer zu gestalten – für eine  
profitable Produktion in einer dynamischen Industrie.
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Planung /
Projektierung Produkttest Leihstellung Genehmigung Installation Inbetriebnahme

Einweisung WartungProduktionsunterstützung ValidierungSchulung RetrofitReparatur

PROJEKT OPERATIONS PRODUCT LIFE-TIME EXTENTION

Der perfekte Mix aus Hard-
ware, Software und Service

SESOTEC SERVICE EXCELLENCE

Auf ganzer Linie – ein Leben lang:
Egal, in welcher Phase des Lebenszyklus Ihres Sesotec Gerätes Sie sich befinden: Unsere erfahrenen Service-Techniker  
stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Auf den nachfolgenden Seiten erfahren Sie mehr zu jeder Stufe.  
Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen!

Mehr als nur ein Hersteller von Hightech Inspektions- und Sortiersystemen: 
Sesotec Kunden erhalten einen umfassenden Service, der von Produkt-
tests über die Leihstellung bis hin zur Inbetriebnahme, Schulung und  
Maßnahmen zur Verlängerung der Lebensdauer Ihrer Geräte reicht.

Partnerschaft bedeutet für uns, dass wir Sie in jeder Phase des Produkt- und Produktionslebenszyklus unterstützen.  
Sie erhalten alles aus einer Hand. Kompetent. Flexibel. Basierend auf unserer Service- und Wartungserfahrung von  
mehr als 40 Jahren und tausenden von kundenspezifischen Projekten. Erhöhung der Maschinenverfügbarkeit.  
Stillstandszeiten minimieren. Produktionsprozesse optimieren.

Ihre Vorteile auf einen Blick

	� Langfristig höchste Produktqualität
	� Maximale Lebensdauer und Effizienz für Ihre Sesotec Maschinen und Anlagen
	� Minimaler Wartungsaufwand durch das umfangreiche Service- und Wartungsangebot
	� Sichere Auditierung durch von uns ausgestellte Wartungs- und Validierungszertifikate 
	� Wartungserinnerungen und proaktive Wartungsplanung durch Sesotec
	� Kostentransparenz über mehrere Jahre

Ihr Partner für nachhaltige 
Produktionsoptimierung

IN JEDER HINSICHT

Leistung  
sichern und  
verbessern

Schnelle und 
professionelle 
Unterstützung

Sicherstellung 
nachhaltiger 
Lösungen 

Digitale  
Lösungen für  

mehr Effizienz

Service Hotline Wartungspakete und  
Systemoptimierung

Training und QualifikationVernetzung von  
Maschinen

Vor-Ort-Einsätze
Ersatz- und  

Verschleißteilepakete

Prozess-/Linienanalyse 
und Beratung

Vor-Ort und Online- 
inbetriebnahme

Produkt- und Anwendungs-
tests in Technologiezentren

Datenmanagement

Fernwartung

Vorbeugende und  
vorausschauende Wartung

10 Jahre Ersatzteil- 
verfügbarkeit

Reparaturen und Upgrades

Herstellervalidierung
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Sie möchten mehr über unsere Leistungen erfahren?

Dann melden Sie sich direkt bei uns. Wir beraten Sie gerne.
Sie erreichen uns über:

+49 (0) 8554 308-0     www.sesotec.com

Impressum

Eine optimierte Ausrichtung der Produktions-
prozesse, u.a. durch Lean-Methoden, macht  
es möglich, die bewährten Metall-Separatoren 
der Serien PROTECTOR, RAPID VARIO-FS  
und GF als „Fast Lane“-Produkte innerhalb  
von nur fünf Werktagen ab Auftragserteilung  
versandfertig zu produzieren. Die weltweite 
Versandfähigkeit dieser Geräte garantiert  
eine Lieferbereitschaft auf internationalem 
Niveau. Mit dieser Leistung betonen wir  
unsere Marktführerschaft und Zuverlässigkeit  
in der Kunststoffindustrie.

RAPID VARIO-FS
ab Seite 24

PROTECTOR 
ab Seite 38

SAFEMAG 
ab Seite 50

GF
ab Seite 44

KÜRZESTE LIEFERZEITEN

Fast, Faster, Fast Lane
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Website: www.sesotec.com
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